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Ficha de dados de seguranga
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,
Artigo 31°

data da impressao 06.09.2025 Reviséo: 06.09.2025
Numero da versdo 36 (substitui a versao 35)

SECCAO 1: Identificacao da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: Mycoflex Resyst Adhesive - Komponente B

- Cédigo do produto: 3367

- 1.2 Utilizagbes identificadas
relevantes da substancia ou
mistura e utilizagées

desaconselhadas Né&o existe mais nenhuma informacgéao relevante disponivel.
- Utilizagao da substéncia / da
preparacdo Revestimento epoxi
Acelerador

- 1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor: MC-Bauchemie Portugal, Lda.
Rua Pinhal dos Morros, n° 6
2120-064 Foros de Salvaterra

Tel.: +351 263 509 080

- Entidade para obtengéao de
informagoées adicionais: Departamento de seguranga do produto.
msds@mc-bauchemie.com
1.4 Numero de telefone de
emergéncia: CIAV-Centro de Informag&o Antivenenos : Tel:800 250 250

1.4.1.0utros Numeros de Emergéncia: Numero Nacional de
emergéncia: 112

Tel.: +49/(0)700 24112112 (MCR)

Tel.: +1 872 5888271 (MCR)

SECCAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificacdo da substéncia ou mistura
- Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Acute Tox. 4 H302 Nocivo por ingestéo.

Skin Corr. 1B H314 Provoca queimaduras na pele e lesées oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesées oculares graves.

Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade
com o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o
regulamento CLP.

( continuagéo na pagina 2 )
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- Pictogramas de perigo

- Palavra-sinal

- Componentes determinantes
para os perigos constantes
do rétulo:

- Adverténcias de perigo

- Recomendacées de
prudéncia

- 2.3 Outros perigos

- Resultados da avaliacdao PBT e mPmB

-PBT:
-mPmB:

( continuagéo da pagina 1)
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GHS05 GHS07
Perigo

Polimero com grupos amino-funcionais

Isophorone diamina

Alcool benzilico

m-fenilenobis(metilamina)

Fenol, mono e distrolizado

Hidrocarbonetos, C9-insaturados, polimerizados

Tetraetilenopentamina

H302 Nocivo por ingestéo.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesbées oculares graves.

H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cuténea.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

P260 Na&o respirar as poeiras ou névoas.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE
(ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a
roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua
[ou tomar um duche].

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS
OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua
durante varios minutos. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
Continue a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS/médico.

P321 Tratamento especifico (ver no presente rétulo).

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de

a voltar a usar.

Néo aplicavel.
Néo aplicavel.

- Determinacao das propriedades desreguladoras do sistema endocrino

CAS: 69-72-7| Acido salicilico

Lista II; 1l
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SECCAO 3: Composigado/informacdo sobre os componentes

- 3.2 Misturas
- Descrigao: Meio aglutinante com corantes.
Mistura: composta pelas seguintes substancias.
- Substéancias perigosas:
Numero CE: 949-140-2 | Polimero com grupos amino-funcionais 30-60%
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B,
H317
CAS: 100-51-6 alcool benzilico 10-30%
EINECS: 202-859-9 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Eye lIrrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119492630-38| H319; Skin Sens. 1B, H317
ATE: LD50 por via oral: 1200 mg/kg
CAS: 2855-13-2 3-aminometil-3,5, 5-trimetilciclohexilamina 10-30%
Skin Corr. 1B, H314,; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
H302; Skin Sens. 1A, H317
ATE: LD50 por via oral: 1030 mg/kg
CAS: 1477-55-0 ' m-fenilenobis(metilamina) >10-<25%
EINECS: 216-032-5 Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119480150-50| H332; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 90640-66-7  Tetraetilenopentaminpa >6-<10%
EINECS: 292-587-7 Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Chronic 2, H411; Acute
Reg.nr.: 01-2119487290-37 | Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Namero CE: 701-443-9 | Fenol, mono e distrolizado >2,5-<10%
Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens.
1A, H317
CAS: 71302-83-5 Hidrocarbonetos, C9-insaturados, polimerizados >2,5-<5%
Namero CE: 701-299-7 Asp. Tox. 1, H304; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic
3, H412
CAS: 69-72-7 Acido salicilico <1%

EINECS: 200-712-3

Repr. 2, H361d; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302

- avisos adicionais:

O texto das indicagbes de perigo aqui incluido podera ser

consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricdo das medidas de emergéncia

- Indicagbes gerais:

- depois da inalagéo:

Retirar imediatamente o vestuario contaminado. Consultar um
médico se surgirem sintomas. Levar a pessoa afetada para o ar

fresco.

Fornecer ar fresco; consultar um médico se surgirem sintomas.

Se estiver inconsciente, colocar em posi¢cdo de recuperagéo e

consultar um médico.

( continuagédo na pagina 4 )
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- depois do contacto com a
pele: Em caso de contacto com a pele, lavar cuidadosamente com agua
e sabdo em abundéncia. Consultar um médico em caso de
reacgées cutaneas.
- depois do contacto com os

olhos: Enxaguar o olho aberto durante varios minutos sob agua corrente.
Contactar imediatamente um médico
- depois de engolir: Enxaguar a boca com agua. Nunca dar nada pela boca a uma

pessoa inconsciente. NAO provocar o vémito. Se os sintomas
persistirem, consultar um médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais
importantes, tanto agudos
como retardados Conselhos para o médico: Ajuda elementar, descontaminacgéo,
tratamento sinfomatico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de
extingdo: CO2, p6 extintor ou jacto de agua. Um incéndio de grandes
dimensbes deve ser combatido com jacto de agua ou espuma
resistente ao alcool.
- Meios de extingdo que nao
devam ser utilizados por
razées de segurancga: agua em jacto.
- 8.2 Perigos especiais
decorrentes da substancia ou
mistura Possibilidade de formagéo de gases toxicos devido a aquecimento
ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Nitrogénio oxidado (NOx)
Monéxido de carbono (CO).
- 5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios
- equipamento especial de
protecgéao: Usar uma mascara de respiracéo independente do ar ambiente.
Usar vestuario de protecgéo integral.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaugées individuais,
equipamento de protegdo e
procedimentos de
emergéncia Usar equipamento de protecg¢do. Manter as pessoas

desprotegidas afastadas.
( continuagéo na pagina 5 )

PT—



pagina: 5/15

Ficha de dados de seguranga
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,

data da impressao 06.09.2025

Artigo 31°
Revisao: 06.09.2025

Numero da versdo 36 (substitui a versao 35)

Nome comercial: Mycoflex Resyst Adhesive - Komponente B

- 6.2 Precaucgdes a nivel
ambiental:

- 6.3 Métodos e materiais de
confinamento e limpeza:

- 6.4 Remissao para outras
seccées

( continuagédo da pagina 4 )
Impedir a infiltragdo em canalizagbes, minas ou caves.

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos,
absorventes universais, serradura ).

Eliminar residualmente as substéncias contaminadas como um
residuo segundo o Ponto 13.

Assegurar uma ventilagdo adequada.

Para informag¢bes sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo
7.

Para informagbes referentes ao equipamento de protecgédo
individual, ver o capitulo 8.

Para informagées referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo
13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucdes para um
manuseamento seguro

- Precaugébes para prevenir
incéndios e explosoes:

Abrir e manusear os recipientes com cuidado.

S&ao necessarias medidas de ventilagdo em compartimentos sem
suficiente renovagdo de ar (por exemplo, compartimentos
fechados),

porque os valores-limite de exposicao profissional (ver capitulo 8)
podem ser ultrapassados. Isto deve ser evitado.

Usar equipamento de protec¢éo individual adequado (ver capitulo
8). Evitar o contacto com os olhos, a pele e o vestuario. Substituir
imediatamente as luvas e o vestuario contaminados ou danificados
e lavar imediatamente a pele. Misturar lentamente, cobrindo
parcialmente o recipiente de mistura. Deitar com cuidado e
lentamente durante o transplante. Respeitar a ficha técnica BGBau
€ 0 guia pratico para o manuseamento de resinas epoxidicas.

Assegurar uma renovacdo e/ou extragcdo de ar suficiente nas
areas de trabalho. Tomar medidas de precaugédo para evitar
descargas electrostaticas.

- 7.2 Condigbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Armazenagem:

- Requisitos para espagos ou

contentores para
armazenagem:
- Outros avisos sobre as

Sem requisitos especiais.

condigées de armazenagem: Cuidado ao abrir recipientes que ja ndo estejam intactos.

Proteger do calor e da radiagdo directa do sol.
( continuagéo na pagina 6 )
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- Classe de armazenagem: 8A

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecao individual

- 8.1 Parametros de controlo
- Componentes cujo valor do limite de exposi¢cao no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 1477-55-0 m-fenilenobis(metilamina)
VLE | Valor limite de exposi¢cdo — concentragdo maxima: 0,1 mg/m?
P; Irritagdo ocular, cutdanea e Gl
- DNEL
CAS: 100-51-6 alcool benzilico
por via oral DNEL |4 mg/kg bw/Tag (ArL)

20 mg/kg bw/Tag (Ark)
por via dérmica | DNEL | 8 mg/kg bw/day (ArL)

40 mg/kg bw/day (Ark)
por inalagdo DNEL |22 mg/m? (ArL)

110 mg/m? (Ark)

CAS: 2855-13-2 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina
por via oral DNEL | 0,526 mg/kg bw/Tag (ArL)
por inalagdo DNEL | 20,1 mg/m?® (ArL)
CAS: 1477-55-0 m-fenilenobis(metilamina)
por via dérmica | DNEL | 0,33 mg/kg bw/day (Arb)
por inalagdo DNEL | 1,2 mg/m?® (Arb)
-PNEC
CAS: 100-51-6 alcool benzilico
PNEC| 0,527 mg/l (Mee)
0,1 mg/l (Mew)
1 mg/l (Sue)
PNEC | 0,456 mg/kg dwt (Bod)
5,27 mg/kg dwt (Sue)
CAS: 2855-13-2 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina
PNEC| 0,006 mg/l (Mew)
0,06 mg/I (Agua doce)
PNEC| 0,578 mg/kg dwt (Sed)
5,784 mg/kg dwt (Sue)
CAS: 1477-55-0 m-fenilenobis(metilamina)
PNEC | 10 mg/l (Kla)
0,009 mg/l (Mew)

( continuagéo na pagina 7 )
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0,094 mg/I (Agua doce)
PNEC | 0,045 mg/kg dwt (Bod)
0,43 mg/kg dwt (Mee)
0,43 mg/kg dwt (Sue)

-Indicac¢ées adicionais:

- 8.2 Controlo da exposicao
- Controlos técnicos
adequados

Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragéo.

Né&o existem outras informagées, ver ponto 7.

- Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protecao individual

- Medidas gerais de proteccao
e higiene:

- Protegéo respiratoria

- Protecdao das maos

- Material das luvas

- Tempo de penetragao no
material das luvas

Manter afastado de alimentos, bebidas e ra¢ées para animais.
Retirar imediatamente o vestuario sujo e encharcado.

Lavar as méos antes das pausas e no fim do trabalho.

Evitar o contacto com os olhos e a pele.

Se os valores-limite no local de trabalho ndo puderem ser
respeitados por medidas de ventilagdo ou se as salas néo
puderem ser tecnicamente ventiladas, deve ser usada protecao
respiratoria: Utilizar o filtro combinado A1-P2 (castanho/branco)
em salas que ndo possam ser ventiladas. Se for previsivel um
défice de oxigénio, utilizar um aparelho de respiragdo auténomo.
Respeitar os limites de tempo de uso de acordo com §9 (3)
GefStoffV em conjunto com BGR 190.

Escolher o material das luvas tendo em consideragdo a
durabilidade, a permeabilidade e a degradacéo.

Pode encontrar ajuda para a escolha de luvas no sitio Web https://
www.bgbau.de/fileadmin/Gisbau/Projekte.pdf

Recomendamos, por exemplo, as luvas de prote¢cao Sol-vex 37-
900 da Ansell GmbH. O tempo de penetragdo das luvas de
protecdo pode ser consultado no ponto 8 "Tempo de penetragao
do material das luvas”,

A selecdo de uma luva adequada depende ndo s6 do material,
mas também de outras caracteristicas de qualidade e varia de
fabricante para fabricante. Uma vez que o produto

é uma preparagao de varias substancias, a resisténcia dos
materiais das luvas ndo pode ser calculada antecipadamente, pelo
que deve ser verificada antes da utilizagao.

Borracha de nitrilo

Espessura recomendada do material:> 0,4 mm

Os tempos de rutura das luvas de prote¢cdo Sol-vex 37-900 sdo de
cerca de 8 horas.

O seguinte aplica-se a todas as outras luvas:

O tempo exato de penetragcdo deve ser obtido junto do fabricante
das luvas de protegéo e respeitado.

Borracha de nitrilo

Espessura do material: > 0,40 mm
( continuagéo na pagina 8 )
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- Protegdo ocular/facial

- Protecgao da pele:

( continuagéo da pagina 7 )
Tempo de penetragao: > 480 min
Borracha butilica:
Espessura do material: > 0,5 mm
Tempo de penetragéo: > 480 min
Oculos de protecdo bem ajustados.
Oculos de protegéo.
Vestuario de protegao
Deve ser usado vestuario de protegcdo adequado quando se
trabalha com resinas epoxidicas. Para além do vestuario de
trabalho normal (calgas compridas, camisa de mangas compridas
ou t-shirt), podem ser necessarios, consoante a atividade, fatos-
macaco descartaveis, aventais, sapatos de protegdo, protectores
de mangas, etc. As zonas descobertas da pele devem ser evitadas
na medida do possivel, mesmo com tempo quente. Se o trabalho
implicar ajoelhar-se, a zona inferior das pernas deve ser protegida
por calcas de protegéo.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- Informacgées gerais

. pH
- Viscosidade:

- Viscosidade cinematica

- dindmico em 20 °C:

- Solubilidade

- dgua:

- Pressado de vapor em 20 °C:

- Densidade em 20 °C:

- 9.1 Informagbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Cor: amarelo
- Odor: aminado
- Ponto de fusao/ponto de congelagao: Né&o determinado.
- Ponto de ebuli¢cao ou ponto de ebuli¢cao
inicial e intervalo de ebuligao 2056 °C
- Limite superior e inferior de explosividade
- em baixo: 1,3 Vol %
*em cima: 13 Vol %
- Ponto de inflamagéo: 101 °C
- Temperatura de autoignicao: 380 °C

Né&o determinado.

Né&o determinado.
900 mPas

Parcialmente misturavel.
0,1 hPa

- Densidade e/ou densidade relativa

1,03 g/cm?

( continuagéo na pagina 9 )

PT —



pagina: 9/15
Ficha de dados de seguranga
em conformidade com Regulamento (CE) n. o 1907/2006,
Artigo 31°

data da impressao 06.09.2025 Reviséo: 06.09.2025
Numero da versdo 36 (substitui a versao 35)

Nome comercial: Mycoflex Resyst Adhesive - Komponente B

( continuagéo da pagina 8 )

- 9.2 Outras informagées
- Aspeto:
- Forma: liquido
- Informacées importantes para a protecg¢ao da

saude e do meio ambiente, bem como para

efeitos de seguranca
- Temperatura de ignigao: O produto néo é auto-inflamavel.
- Propriedades explosivas: O produto néo corre o risco d explosao
-Informacées relativas as classes de perigo

fisico
- Explosivos né&o aplicavel
- Gases inflamaveis né&o aplicavel
- Aerossoéis né&o aplicavel
- Gases comburentes né&o aplicavel
- Gases sob presséo néo aplicavel
- Liquidos inflamaveis né&o aplicavel
- Matérias sélidas inflamaveis né&o aplicavel
- Substéncias e misturas autorreativas né&o aplicavel
- Liquidos piroféricos né&o aplicavel
- Solidos piroféricos né&o aplicavel
- Substéncias e misturas suscetiveis de

autoaquecimento n&o aplicavel
- Substéncias e misturas que emitem gases

inflamaveis em contacto com a dgua n&o aplicavel
- Liquidos comburentes né&o aplicavel
- Solidos comburentes né&o aplicavel
- Peréxidos orgénicos né&o aplicavel
- Corrosivos para os metais n&o aplicavel
- Explosivos dessensibilizados né&o aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade
- 10.1 Reatividade Né&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.

- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposig¢éao térmica /

condigobes a evitar: Né&o existe decomposi¢cdo em caso de emprego correcto das
regras.
- 10.3 Possibilidade de reacées
perigosas Reacc¢bes com &cidos, alcalis e agentes de oxidac&o.
- 10.4 Condic¢ées a evitar Né&o existe mais nenhuma informacgéao relevante disponivel.

- 10.5 Materiais incompativeis: N&o existe mais nenhuma informacgéo relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de ]
decomposicao perigosos: Oxidos de nitrogénio
( continuagéo na pagina 10 )
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gases/ vapores corrosivos

SECCAO 11: Informacdo toxicolégica

- 11.1 Informagobes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008
- Toxicidade aguda Nocivo por ingestéo.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagdo:

CAS: 100-51-6 alcool benzilico

por via oral LD50 1200 mg/kg (ATE)
1230 mg/kg (Ratte)

NOAEL 2nd year study| 200 mg/kg (Maus, mouse)

200 mg/kg (Ratte)

por via dérmica |LD50 2000 mg/kg (Kaninchen)

por inalagéo LC50/4 h >4178 mg/l (Ratte)

CAS: 2855-13-2 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina

por via oral LD50 1030 mg/kg (ATE)
1030 mg/kg (Ratte)

NOAEL 250 mg/kg (Ratte)

por via dérmica | LD50 1840 mg/kg (Kaninchen)
>2000 mg/kg (Ratte)
1840 mg/kg (rbt)

CAS: 1477-55-0 m-fenilenobis(metilamina)

por via oral LD50 1180 mg/kg (Maus, mouse)
930 mg/kg (Ratte)

por via dérmica |LD50 >3100 mg/kg (Kaninchen)

CAS: 69-72-7 Acido salicilico

por via oral LD50 891 mg/kg (Ratte)

por via dérmica | LD50 >2000 mg/kg (Ratte)

- Efeito de irritabilidade primario:
- Corrosdol/irritagdo cutdnea  Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
- Lesbes oculares graves/

irritagdo ocular Provoca lesbes oculares graves.
- Sensibilizacdo respiratéria ou
cutanea Pode provocar uma reaccgéo alérgica cuténea.
- Mutagenicidade em células
germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo
sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo

séo preenchidos.

( continuagéo na pagina 11)
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- Toxicidade reprodutiva

( continuagéo da pagina 10 )
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo
sdo preenchidos.

- Toxicidade para érgdos-alvo
especificos (STOT) —

exposigdo Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao
sdo preenchidos.

- Toxicidade para 6rgdaos-alvo
especificos (STOT) —

exposicdo repetida

- Perigo de aspiragao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo
sdo preenchidos.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao nao
séo preenchidos.

- 11.2 Informagdes sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema enddécrino

CAS: 69-72-7 ‘ Acido salicilico

‘Lista i1

SECCAO 12: Informacao ecolégica

-12.1 Toxicidade

- toxicidade aquatica:

CAS: 100-51-6 alcool benzilico

1C50/72h
LC50/96h

700 mg/l (Algen)
460 mg/l (Pimephales promelas)
10 mg/l (Lepomis macrochirus)

CAS: 2855-13-2 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina

LC50/96h

EC50
EC50/48h

NOEC

ErC50/72h

110 mg/l (Fisch)

110 mg/l (Leucidus idus)

1120 mg/l (Pseudomonas putida)

23 mg/l (daf)

23 mg/l (Daphnia magna)

1,5 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
3 mg/l (Daphnia magna)

>50 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
>50 mg/l (Algen)

CAS: 1477-55-0 m-fenilenobis(metilamina)

1C50/72h
EC50/72h
LC50/96h

EC50/48h

12 mg/l (Algen)

12 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
87,6 mg/l (Ory)

15,2 mg/l (Daphnia magna)

( continuag&o na pagina 12)
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- 12.2 Persisténcia e

degradabilidade Né&o existe mais nenhuma informacgé&o relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de
bioacumulagéao Né&o existe mais nenhuma informacgé&o relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo Né&o existe mais nenhuma informacgé&o relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
- PBT: Néo aplicavel.
-mPmB: Néo aplicavel.
- 12.6 Propriedades
desreguladoras do sistema
endécrino Para mais informagbes sobre as propriedades desreguladoras

enddcrinas, ver a Secgéo 11.

- 12.7 Outros efeitos adversos

- Outras indicagdes ecoldgicas:

-Indicagées gerais: Nao deixar chegar as aguas subterrdneas, aos cursos de agua
nem a canalizagéo.
Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se forem derramadas
quantidades muito pequenas no subsolo.

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminagdo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos

- recomendacgao: Né&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo
permita que chegue a canalizagéo.

- Catalogo europeu de residuos

08 00 00 |RESIDUOS DO FABRICO, FORMULACAO, DISTRIBUICAO E UTILIZACAO (FFDU)
DE REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VITREOS), COLAS,
VEDANTES E TINTAS DE IMPRESSAQO

08 01 00 | Residuos do FFDU e da remogao de tintas e vernizes
08 01 11*| residuos de tintas e vernizes, contendo solventes orgénicos ou outras substancias

perigosas
HP6 Toxicidade aguda
HP8 Corrosivo

HP13 Sensibilizante
HP14 Ecotoxico

- Embalagens contaminadas:
- recomendacgao: As embalagens contaminadas devem ser esvaziadas, para
poderem ser recicladas apés uma limpeza adequada.

PT —
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SECCAO 14: Informagées relativas ao transporte

- 14.1 Numero ONU ou numero de ID

-ADR, IMDG, IATA UN2289

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU

-ADR ISOFORONODIAMINA Solugéo
-IMDG, IATA ISOPHORONEDIAMINE solution
- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

-ADR

- Classe 8 (C7) Matérias corrosivas

- Rétulo 8

-IMDG, IATA

- Class 8 Matérias corrosivas

- Label 8

- 14.4 Grupo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Perigos para o ambiente:

- Poluente das aguas: Néo

- 14.6 Precaucgdbes especiais para o utilizador Atengéo: Matérias corrosivas
- Numero de identificacdo de perigo (N°

Kemler): 80
-N° EMS: F-A,S-B
- Stowage Category A
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

- 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

- Transporte/outras informagées:

-ADR

- Quantidades isentas (EQ): E1

- Quantidades Limitadas (LQ) 5L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Caodigo: E1
Quantidade liquida maxima por embalagem interior:
30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem
exterior: 1000 ml

- Categoria de transporte 3

- Cédigo de restricao em tuneis E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

( continuagdo na pagina 14 )
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- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation”: UN 2289 ISOFORONODIAMINA SOLUGAO, 8, Il

SECCAO 15: Informagao sobre regulamentacao

- 15.1 Regulamentag¢ao/
legislagao especifica para a
substancia ou mistura em
matéria de saude, seguranca

e ambiente Né&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- Regulamento (CE) n.°
1907/2006 ANEXO XViI Condigbes de limitagao: 3

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electréonicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.
-REGULAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite maximo
para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

* Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de
precursores de drogas entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- 15.2 Avaliagcao da segurancga
quimica: N&o foi realizada nenhuma Avaliagéo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagées

As informagées fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora néo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagdo

contratual.
- Frases relevantes H302 Nocivo por ingestéo.
H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetragdo nas vias
respiratorias.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesbées oculares graves.
( continuagdo na pagina 15)
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H315 Provoca irritagao cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cuténea.

H318 Provoca lesées oculares graves.

H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H332 Nocivo por inalagéo.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H411 Téxico para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

Departamento técnico
18.10.2021
35

RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAOQ: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Valores e critérios de estimativa de toxicidade
aguda)

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4

Skin Corr. 1B: Corroséo/irritagdo cutdnea — Categoria 1B

Skin Irrit. 2: Corroséo/irritagdo cutdnea — Categoria 2

Eye Dam. 1: Lesbes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1

Eye Irrit. 2: Lesbes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizagéo cutanea — Categoria 1

Skin Sens. 1A: Sensibilizagéo cutdnea — Categoria 1A

Skin Sens. 1B: Sensibilizagao cutdnea — Categoria 1B

Repr. 2: Toxicidade reprodutiva — Categoria 2

Asp. Tox. 1: Perigo de aspiragdo— Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para
0 ambiente aquatico — Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para
0 ambiente aquatico — Categoria 3
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