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Ficha de dados de seguranga
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Numero da versdo 36 (substitui a versao 35)

SECCAO 1: Identificacao da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: ombran MHP-SP

- Cédigo do produto: 2545

- 1.2 Utilizagbes identificadas
relevantes da substancia ou
mistura e utilizagées

desaconselhadas Né&o existe mais nenhuma informacgéao relevante disponivel.
- Utilizagao da substéncia / da
preparacdo Substéncia de revestimento

- 1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor: MC-Bauchemie Portugal, Lda.
Rua Pinhal dos Morros, n° 6
2120-064 Foros de Salvaterra

Tel.: +351 263 509 080

- Entidade para obtencéao de
informacgées adicionais: Departamento de seguranca do produto.
msds@mc-bauchemie.com
- 1.4 Numero de telefone de
emergéncia: CIAV-Centro de Informagéo Antivenenos : Tel:800 250 250

1.4.1.0utros Numeros de Emergéncia: Numero Nacional de
emergéncia: 112

Tel.: +49/(0)700 24112112 (MCR)

Tel.: +1 872 5888271 (MCR)

SECCAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificagdo da substancia ou mistura
- Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritagdo cuténea.
Eye Dam. 1 H318 Provoca les6es oculares graves.
STOT SE 3 H335 Pode provocar irritagao das vias respiratorias.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade
com o Regulamento (CE) n.°
1272/2008 O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o
regulamento CLP.

- Pictogramas de perigo

GHS05 GHSO07
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- Palavra-sinal
- Componentes determinantes

para os perigos constantes
do rétulo:
- Adverténcias de perigo

- Recomendacgdes de
prudéncia

- 2.3 Outros perigos

( continuagéo da pagina 1)

Perigo

Cimento Portland (com baixo teor de cromato)
Poeiras de combustédo, cimento portland

H315 Provoca irritagao cuténea.

H318 Provoca lesées oculares graves.

H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratorias.

P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/

vapores/aerossois.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS
OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua
durante varios minutos. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.

Continue a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS/médico.

P321 Tratamento especifico (ver no presente rétulo).

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de

a voltar a usar.

P403+P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o

recipiente bem fechado.

- Resultados da avaliacdao PBT e mPmB

-PBT:
-mPmB:

Néo aplicavel.
Néo aplicavel.

- Determinacao das propriedades desreguladoras do sistema endocrino

CAS: 554-13-2 ‘ Carbonato de litio

‘ Lista Ill

SECCAO 3: Composigado/informagdo sobre os componentes

- 3.2 Misturas
- Descrigao: Mistura: composta pelas seguintes substancias.
- Substéncias perigosas:
CAS: 14808-60-7 Areia de quartzo 30-60%
EINECS: 238-878-4 substancia sujeita a um limite de exposigéao
comunitario no local de trabalho
CAS: 65997-15-1 Cimento Portland (com baixo teor de cromato) | 220-<30%
EINECS: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H335
CAS: 68475-76-3 Poeiras de combustédo, cimento portland >1-<2,5%

EINECS: 270-659-9

Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
H335
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CAS: 554-13-2 | Carbonato de lito | <0,5%
EINECS: 209-062-5 Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119516034-53-
0000
- avisos adicionais: O texto das indicagbes de perigo aqui incluido podera ser

consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricdo das medidas de emergéncia

-Indicagées gerais: Para todas as medidas de primeiros socorros: respeitar a auto-
protegdo e consultar um médico!
- depois da inalagéo: Retirar as pessoas da zona empoeirada.
- depois do contacto com a
pele: Retirar a roupa muito suja. Limpar com agua e sabdo em
abundancia.
- depois do contacto com os
olhos: Enxaguar durante 10 minutos em agua corrente com as palpebras
abertas. Consultar sempre um oftalmologista!
- depois de engolir: NAO provocar o vémito. Enxaguar a boca com égua. E necesséria

assisténcia médica.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de
extingao: CO2, po extintor ou jacto de agua. Um incéndio de grandes
dimensées deve ser combatido com jacto de agua ou espuma
resistente ao alcool.
- 5.2 Perigos especiais
decorrentes da substéancia ou
mistura Né&o existe mais nenhuma informacgé&o relevante disponivel.
- 5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
- equipamento especial de
protecgéao: N&o sdo necessarias medidas especiais.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaugées individuais,
equipamento de protegéo e
procedimentos de
emergéncia N&o necessaério.
( continuagédo na pagina 4 )
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- 6.2 Precaucgdes a nivel

ambiental: N&o sdo necessarias medidas especiais.
- 6.3 Métodos e materiais de
confinamento e limpeza: Assegurar uma ventilagdo adequada.
- 6.4 Remissao para outras
seccées Para informagbes sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo
7

Para informagbes referentes ao equipamento de protecgédo
individual, ver o capitulo 8.

Para informagées referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo
13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucées para um

manuseamento seguro Evitar a formacdo de poeiras! Evitar pulverizar o produto
cimenticio pronto a utilizar! Evitar o contacto com os olhos e a
pele! Limpar bem as méos no final do trabalho e antes de cada
pausa! Utilizar produtos de protecao da pele! Mudar de roupa
muito suja! Mudar de roupa no fim do trabalho! Aplicar pomada de
protecdo da pele gordurosa antes do inicio do trabalho e apés
cada pausa. Respeitar as restricbes de trabalho!

- 7.2 Condigbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espagos ou
contentores para
armazenagem: Armazenar os sacos bem fechados; proteger da humidade e da
agual
Armazenar os recipientes bem fechados num local bem ventilado e
bem iluminado. Acesso apenas para pessoal especializado.
Né&o armazenar em salas de descanso, salas de recreacdo ou
instalagdes sanitarias ou em escadas, corredores, rotas de fuga e
salvamento, passagens, corredores e espagos confinados.
- Avisos para armazenagem
conjunta: As proibicbes de armazenagem combinada aplicam-se a partir de
uma quantidade total de armazenagem de 200 Kkg.
N&o armazenar juntamente com substéncias das seguintes LGK:
1,6.2,7
O armazenamento com substéncias das seguintes LGK s6 é
possivel nas condigbes especificadas no TRGS 510: 4.1A; 5.1C
- Outros avisos sobre as
condi¢bes de armazenagem: Conservar num local seco e isento de gelo.
- Classe de armazenagem: 13

PT—
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

- 8.1 Parametros de controlo
- Componentes cujo valor do limite de exposi¢cao no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 14808-60-7 Areia de quartzo

VLE | Valor para exposicdo longa: 0,025 mg/m?
Resp.;A2; fibrose pulmonar; cancro do pulmao

CAS: 65997-15-1 Cimento Portland (com baixo teor de cromato)
VLE | Valor para exposi¢do longa: 1 mg/m?
Fragéao resp.;A4,fungao pulm.,sintomas resp.,asma
- DNEL
CAS: 65997-15-1 Cimento Portland (com baixo teor de cromato)
por inalagdo DNEL‘ 1 mg/m?3 (ArL)
-Indicagbes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragéo.

- 8.2 Controlo da exposig¢ao
- Controlos técnicos
adequados Né&o existem outras informagées, ver ponto 7.
- Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de proteg¢ao individual
- Medidas gerais de protec¢ao
e higiene: N&o armazenar alimentos, comer, beber, cheirar ou fumar na zona
de trabalho!
Evitar o contacto com os olhos e a pele!
Limpar bem as méos no fim do trabalho e antes das pausas!
Utilizar produtos de cuidado da pele apds o trabalho (creme
hidratante).
Mudar e limpar a roupa muito suja!
Mudar de roupa no fim do trabalho!
Aplicar uma pomada oleosa de protecdo da pele antes do inicio do
trabalho e apos cada pausa.

- Protecao respiratoria Para trabalhos com cargas de p6 mais elevadas classe de filtro de
particulas P2

- Protecdo das maos Verificar o estado das luvas de proteccdo antes de cada utilizagéo.

- Material das luvas Luvas de algodao impregnadas de nitrilo.

- Tempo de penetragdo no

material das luvas O tempo exato de rutura deve ser obtido junto do fabricante das

luvas de protegéo e deve ser respeitado.

- Protecao ocular/facial Oculos de protecgéo

- Proteccao da pele: Vestuario de proteccéo no trabalho

- Protecao da pele Utilizar uma pomada de protecéo da pele gordurosa em todas as

partes descobertas do corpo!

PT—
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informagbes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Informacgées gerais

-Cor: cinzento
- Odor: caracteristico
- Ponto de fusao/ponto de congelagao: Né&o determinado.
- Ponto de ebulicao ou ponto de ebulicao
inicial e intervalo de ebuligao 2230 °C (CAS: 14808-60-7 Areia de quartzo)
- Ponto de inflamacgéo: néo aplicavel
-pH em 20 °C 11,4
- Viscosidade:
- Viscosidade cinematica Nao aplicavel.
-dindmico: Né&o aplicavel.
- Solubilidade
-dgua: insolavel
- Pressado de vapor em 1732 °C: 13,6 hPa (CAS: 14808-60-7 Areia de quartzo)
- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade: néo classificado
- Caracteristicas das particulas Ver ponto 3.
- 9.2 Outras informagées
- Aspeto:
- Forma: soélido

- Informagbes importantes para a protecg¢ao da
saude e do meio ambiente, bem como para
efeitos de seguranca

- Temperatura de igni¢éo: O produto nédo é auto-inflamavel.
- Propriedades explosivas: O produto néo corre o risco d explosao
-Informacoées relativas as classes de perigo
fisico
- Explosivos néo aplicavel
- Gases inflamaveis néo aplicavel
- Aerossois néo aplicavel
- Gases comburentes néo aplicavel
- Gases sob pressado néo aplicavel
- Liquidos inflamaveis néo aplicavel
- Matérias sdlidas inflamaveis néo aplicavel
- Substancias e misturas autorreativas néo aplicavel
- Liquidos piroforicos néo aplicavel
- Sélidos piroféricos néo aplicavel
- Substéncias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento néo aplicavel
- Substancias e misturas que emitem gases
inflamaveis em contacto com a agua néo aplicavel
- Liquidos comburentes néo aplicavel
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- Sélidos comburentes néo aplicavel
- Peréxidos orgénicos néo aplicavel
- Corrosivos para os metais néo aplicavel
- Explosivos dessensibilizados néo aplicavel
SECCAO 10: Estabilidade e reatividade
- 10.1 Reatividade Né&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.

- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposigéao térmica /

condigobes a evitar: Né&o existe decomposi¢cdo em caso de emprego correcto das
regras.
- 10.3 Possibilidade de reacées
perigosas N&o se conhecem reacgoes perigosas.
- 10.4 Condic¢ées a evitar Né&o existe mais nenhuma informacgé&o relevante disponivel.

- 10.5 Materiais incompativeis: N&o existe mais nenhuma informacgé&o relevante disponivel.
- 10.6 Produtos de
decomposicao perigosos: Né&o se conhecem produtos de decomposicdo perigosos.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

- 11.1 Informagobes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008
- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo
séo preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagdo:
CAS: 65997-15-1 Cimento Portland (com baixo teor de cromato)
por via dérmica |LD50 2000 mg/kg (Kaninchen)
por inalagéo LC50/4 h| 5 mg/l (Ratte)
CAS: 554-13-2 Carbonato de litio
por via oral LD50 525 mg/kg (Ratte)
NOAEL | 19,23 mg/kg (Ratte)
por via dérmica | LD50 >3000 mg/kg (Ratte)
NOAEL |64,3 mg/kg (Ratte)
por inalagéo LC50/4 h|>2 mg/l (Ratte)

- Efeito de irritabilidade primario:
- Corrosdol/irritagdo cutdnea  Provoca irritagéo cuténea.
- Lesbes oculares graves/
irritagdo ocular Provoca lesbes oculares graves.

( continuagéo na pagina 8 )
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- Sensibilizagcdo respiratéria ou
cuténea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo
sdo preenchidos.
- Mutagenicidade em células

germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagado ndo
séo preenchidos.

- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo
sdo preenchidos.

- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao

sdo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgdaos-alvo
especificos (STOT) —
exposic¢do Unica Pode provocar irritac&o das vias respiratorias.
- Toxicidade para érgdaos-alvo
especificos (STOT) —

exposicdo repetida Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo
sdo preenchidos.
- Perigo de aspiragao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo

sdo preenchidos.
- 11.2 Informagdes sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema enddécrino
CAS: 554-13-2| Carbonato de litio Lista lll
CAS: 128-37-0| 2,6-Di-tert-butil-p-cresol Lista Il

SECCAO 12: Informacao ecolégica

- 12.1 Toxicidade
- toxicidade aquatica:
CAS: 554-13-2 Carbonato de litio
LC50/96h | 30,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50 278 mg/l (BEL)
EC50/48h | 33 mg/l (Daphnia magna)
NOEC 15,25 mg/I (Danio rerio)
50 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
19,1 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
20 mg/l (Daphnia magna)
ErC50/72h|>400 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
- 12.2 Persisténcia e

degradabilidade Né&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de

bioacumulagao Né&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo Né&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.

( continuagédo na pagina 9 )
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- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

- PBT: Néo aplicavel.
-mPmB: Néo aplicavel.
- 12.6 Propriedades
desreguladoras do sistema
endécrino Para mais informagbes sobre as propriedades desreguladoras

enddcrinas, ver a Secgéo 11.

- 12.7 Outros efeitos adversos

- Outras indicagdes ecoldgicas:

-Indicagées gerais: N&o deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades
grandes, as aguas subterrdneas, aos cursos de agua ou a
canalizag&o.

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminagdo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- recomendacdo: Né&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. N&do
permita que chegue a canalizag&o.

- Catalogo europeu de residuos

170000 |RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DE DEMOLICAO (INCLUINDO SOLOS
ESCAVADOS DE LOCAIS CONTAMINADOS)

17 09 00 |outros residuos de construgao e demolicao

17 09 03*| outros residuos de construgédo e demoligédo (incluindo misturas de residuos) contendo
substéancias perigosas

1500 00 |RESIDUOS DE EMBALAGENS,; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS
FILTRANTES E VESTUARIO DE PROTECAO SEM OUTRAS ESPECIFICACOES

16 01 00 |embalagens (incluindo residuos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos
separadamente)

15 01 01 |embalagens de papel e cartéo

1500 00 |RESIDUOS DE EMBALAGENS,; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS
FILTRANTES E VESTUARIO DE PROTECAO SEM OUTRAS ESPECIFICACOES

156 01 00 |embalagens (incluindo residuos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos
separadamente)

15 01 02 |embalagens de plastico
HP4 Irritante - irritagdo cuténea e lesbes oculares
HP5 Téxico para 6rgdos-alvo especificos (STOT)/ toxico por aspiragao

- Embalagens contaminadas:
- recomendacgao: Eliminagéo residual conforme o regulamento dos servigos
publicos.

PT—
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SECCAO 14: Informagées relativas ao transporte

- 14.1 Numero ONU ou numero de ID

-ADR, ADN, IMDG, IATA néo aplicavel
- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU
-ADR, ADN, IMDG, IATA néo aplicavel

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Classe néo aplicavel
- 14.4 Grupo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA néo aplicavel
- 14.5 Perigos para o ambiente:

- Poluente das aguas: Néo

- 14.6 Precaucgdbes especiais para o utilizador Ndo aplicavel.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

- UN "Model Regulation”: néo aplicavel

SECCAO 15: Informacgéo sobre regulamentagao

- 15.1 Regulamentag¢ao/
legislacao especifica para a
substéancia ou mistura em
matéria de saude, seguranca
e ambiente Né&o existe mais nenhuma informacgé&o relevante disponivel.

- Directiva 2011/65/UE relativa a restrigdao do uso de determinadas substancias perigosas em
equipamentos eléctricos e electrénicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.
-REGULAMENTO (UE) 2019/1148

-Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite maximo
para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

-Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

( continuagéo na pagina 11)
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- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de
precursores de drogas entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- 15.2 Avaliagdo da seguranca
quimica:

Né&o foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagées

As informagbes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo
representem uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo

contratual.

- Frases relevantes

- Departamento que elaborou a
ficha de seguranca:

- Data da versao anterior:

- Numero da versao anterior:

- Abreviaturas e acronimos:

- * Dados alterados em

comparagao a versao anterior

H302 Nocivo por ingestéo.

H315 Provoca irritagao cutanea.

H318 Provoca lesées oculares graves.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

Departamento técnico
18.10.2021
35

RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par
route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corroséo/irritagdo cutdnea — Categoria 2

Eye Dam. 1: Lesbes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1

Eye Irrit. 2: Lesbes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 2

STOT SE 3: Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (exposigdo unica) —
Categoria 3

PT—



